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14 | Neue Oberfläche im LayoutEditor

Durchgängige Oberflächen

Alle Anwendungen der mb WorkSuite zeichnen sich durch ein
heitlich gegliederte Oberflächen sowie durchgängige Bedien
konzepte aus. Jeweils am oberen Fensterrand bietet in allen 
Anwendungen der mb WorkSuite das Menüband den Zugriff 
auf die einzelnen Merkmale und Funktionen. Auf der rech
ten Seite werden alterativ die Eigenschaften von selektierten 
Objekten oder die Eigenschaften des aktuellen Seiten layouts 
angezeigt. Weitere Fenster wie „Layout“ oder „Eingabe hilfe“ 
unter stützen bei der Gestaltung der Seitenlayouts.

Layouts und Seitenlayouts

Mit dem LayoutEditor werden die einzelnen Gestaltungsmög
lichkeiten in Form von „Seitenlayouts“ und „Stilen“ verwaltet. 
Diese werden jeweils zu einem Layout zusammen gefasst. In 
einem Projekt können wahlweise mehrere Layouts ent halten 
sein und verwendet werden. Damit die typischen Anwen
dungsfälle im Alltag schnell von der Hand gehen und z.B. 
neue Projekte und Dokumente sofort das Bürologo enthal
ten, kann zentral ein „Standardlayout“ und projektbezogen 
ein „Projektlayout“ festgelegt werden.

Dipl.-Ing. (FH) Markus Öhlenschläger

Neue Oberfläche im LayoutEditor
Die Möglichkeiten der neuen Oberfläche

Mithilfe des LayoutEditors werden individualisierte Seitengestaltungen erzeugt. Mühelos entstehen 
Titelblätter, Deckblätter, Kopf- und Fußzeilen sowie Schriftfelder, die die „Corporate Identity“ ihres 
Büros aufgreift und widerspiegelt. Mit der mb WorkSuite 2022 erhält der LayoutEditor die aus den 
Hauptanwendungen vertraute Oberfläche. Durch das hohe Maß an Durchgängigkeit werden auch 
Aufgaben wie die Seitengestaltung, die seltener durchgeführt werden, leichter und schneller erledigt.

Verfasser: mb AEC Software GmbH     Europaallee 14     67657 Kaiserslautern

Programm: mb BauStatik S008 2022.021

Bauwerk: Bürogebäude Europaallee ASB-Nr: Datum 26.04.2022

Bauteil: S1 Archiv:

Block: Seite: 9

Vorgang:

Pos. S1 Strukturmodell

Strukturmodell Strukturmodell des Tragwerks

Grafik Übersicht der Strukturelemente der tragenden Bauteile
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Geschosse Übersicht der Geschosse
Name Bezeichung hsta Z

[m] [m]
DG Dachgeschoss 3.400 13.800
GES1 Dachgeschoss, Brüstung 1.100 13.800
3.OG 3. Obergeschoss 3.400 10.600
2.OG 2. Obergeschoss 3.400 7.400
1.OG 1. Obergeschoss 3.400 4.200
EG Erdgeschoss 4.600 -0.200
KG Kellergeschoss 3.400 -3.400
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Verfasser: mb AEC Software GmbH     Europaallee 14     67657 Kaiserslautern

Programm: MicroFe 2022.021

Bauwerk: Bürogebäude Europaallee ASB-Nr: Datum 26.04.2022

Bauteil: EG Archiv:

Block: Seite: 181

Vorgang:

Pos. EG Decke über Erdgeschoss

System

PositionsplanPositionsplan

Bauteile Bauteil-Positionen

Positionsgrafik Übersicht der Bauteil-Positionen

Platten Platten-Positionen

Stahlbeton Position Winkel Art Material Dicke
[°] Längs Quer [cm]

EG 0.0 iso C 30/37 Q 2266..00
B 500MA B 500SA

Winkel: Bewehrungsrichtung r
iso: isotropes Material
Q: Gesteinskörnung Quarzit

Expositionsklasse gemäß DIN EN 1992-1-1, Tab. 4.1
Position Seite Kl Kommentar
EG umlaufend

Koordinaten Position x y
[m] [m]

EG -0.05 -0.05
27.05 -0.05
27.05 12.05
-0.05 12.05

Aussparungen Position x y
[m] [m]

A-006 5.40 8.40
10.80 8.40
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Verfasser: mb AEC Software GmbH     Europaallee 14     67657 Kaiserslautern

Programm: mb BauStatik S443.de 2022.021

Bauwerk: Bürogebäude Europaallee ASB-Nr: Datum 26.04.2022

Bauteil: W3.EG Archiv:

Block: Seite: 355

Vorgang:

Pos. W3.EG Außenwand EG

System zweiseitig gehaltene Wand

M 1:100

x

y
z

4.
39

1 2 3 4 5

x

y
z

4.
39

5.60

Abmessungen Mat./Querschnitt lw lg Material h
[m] [m] [cm]

4.39 5.60 C 30/37 30.0

Expositionsklasse XC1

Auflager Lager x KT,z KR,y
[m] [kN/m] [kNm/rad]

A 0.00 fest frei
B 4.39 fest frei

Knicklänge nach DIN EN 1992-1-1, 5.8.3.2(7)
Grundwert nach Bild 5.7 β0 = 1.00 -
Querwände nach Tab. 12.1 β1 = 1.00 -

Knicklänge l0 = 4.39 m

Erdbeben Auslegung für niedrige Duktilität DCL nach DIN EN 1998-1:2010-12

geograf. Angaben Ort Kaiserslautern
Erdbebenzone 1

Gebäude Bedeutungskategorie I
Anzahl der Geschosse n =     6
Höhe H = 20.00 m

Konstruktion Material Beton
Duktilitätsklasse DCL
Verhaltensbeiwert q =  1.50
Gesamthöhe HW =  6.00 m

Es liegt eine niedrige Erdbebengefährdung gemäß 3.2.1(4) vor.

Belastungen Belastungen auf das System

m
b-

Vi
ew

er
 V

er
si

on
 2

02
2 

- C
op

yr
ig

ht
 2

02
1 

- m
b 

AE
C

 S
of

tw
ar

e 
G

m
bH



mb-news 3|2022

15Neue Oberfläche im LayoutEditor |

„Ausgabe“ 3  für die tabellarische Ausgabe von BauStatik 
oder MicroFeBerechnungen oder „ViCADo Plot“ 4  für gra
fische Ausgaben in PlanFormaten.

3

4

5

Bild 2. Fenster „Layout“ mit Seitenlayouts und Stilen

Unterhalb der Seitenlayouts werden die Stile 5  zur Bearbei
tung angeboten. Diese ermöglichen die Steuerung bestimm
ter Ausgabenbestandteile nach eigenen Vorstellungen. Dies 
betrifft z.B. die Steuerung der bemessungsrelevanten Materi
alien oder die Erscheinung der Kapitelebenen.

Mit einem Klick auf einen Stil werden die zugehörigen Eigen
schaften direkt zur Bearbeitung und Kontrolle angeboten. 
Änderungen an den Stilen werden sofort in den Fenstern 6  
mit den entsprechenden Seitenlayouts angezeigt. Hierbei 
wird ein Teil einer Beispielausgabe verwendet. 

Neue Merkmale in der Oberfläche

In der folgenden Beschreibung werden die wesentlichen 
Merkmale und Möglichkeiten der neuen Oberfläche vor
gestellt.

Fenster „Eigenschaften“
Das Fenster „Eigenschaften“ 1  ist eines der zentralen Merk
male der Oberfläche. Dieses ist im Standardfall auf der rech
ten Seite angeordnet. Mit der Selektion eines Objektes wer
den dessen Eigenschaften, gegliedert in Kapitel, angezeigt. 
Somit können diese sofort, ohne das Öffnen von weiteren 
Dialogen, bearbeitet werden. Bei der Selektion von mehre
ren Objekten werden die gemeinsamen Eigenschaften ange
boten. Bei unterschiedlichen Einträgen wird der Eintrag „un
gleich“ angezeigt.

Wird kein Objekt selektiert, zeigt das Fenster die Eigen
schaften des aktuellen Seitenlayouts an. Auch für diese Eigen
schaften können die Einträge sofort bearbeitet werden. Ein 
Öffnen und ein Wechseln in einen Dialog entfallen somit.

Fenster „Eingabehilfe“
Mit der Eingabehilfe 2  wird die direkte Möglichkeit der 
Bearbei tung von Eigenschaften erleichtert und unterstützt. 
Mit jedem Klick in ein Eingabefeld der Eigenschaften wird 
direkt die passende Hilfe angezeigt. Fragen bei den Eingaben 
werden somit direkt und schnell beantwortet.

Fenster „Layout“
Alle im Layout enthaltenen „Seitenlayouts“ werden im Fen ster 
„Layout“ aufgeführt. Die Aufführung der Seiten layouts er
folgt sortiert nach möglichem Anwendungsgebiet wie z.B. 

Bild 1. LayoutEditor mit Anzeige eines Layouts; drei Seitenlayouts werden angezeigt

16 6

2
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Steuerung der Darstellung im Detail

Steuerung der Kapitel im Statik-Dokument
In welcher Schrift oder Farbe eine Kapitelüberschrift 7  im 
Statik Dokument angezeigt wird, lässt sich über den Stil 
„Kapitel“ 8 , unterhalb von „Ausgabe“, detailliert steuern. 
Wahlweise kann auf jede einzelne Ebene Einfluss genom
men oder mehrere Ebenen auch einheitlich definiert werden. 
Bild 3 zeigt die Situation, in der bis auf die 5. Ebene 9  eine 
jeweils unabhängige Steuerung gewählt wurde. Für den Fall, 
dass eine Definition für mehrere Ebenen verwendet werden 
soll, wird bei „von Ebene“ 10  der entsprechende Gültigkeits
bereich festgelegt.

Steuerung der Positionsplandaten
In den Dokumenteigenschaften der BauStatikDokumente 
kann die Anzeige der Positionsplandaten erreicht werden.

Bürogebäude Europaallee 2
LayoutEditor 2022

mb AEC Software GmbH     Europaallee 14     67657 Kaiserslautern

Inhaltsverzeichnis
26.04.2022

Proj.Bez.
Projekt

Seite

Datum

Inhaltsverzeichnis

TB Titelblatt 1

Inhalt 2

A1 Allgemeine Vorbemerkung 3

P1 Positionsplan 6

L1 Einwirkungen und Lasten 7

S1 Strukturmodell 9

DG Decke über 3.Obergeschoss (Dach) 19
C 30/37 h = 16 cm

3.OG Decke über 3.Obergeschoss 43
C 30/37 h = 26 cm

2.OG Decke über 2.Obergeschoss 81
C 30/37 h = 26 cm

1.OG Decke über 1.Obergeschoss 134
C 30/37 h = 26 cm

EG Decke über Erdgeschoss 198
C 30/37 h = 26 cm

KG Decke über Kellergeschoss 274
C 30/37 h = 24 cm

W3.EG Außenwand EG 393
B 500SB, C 30/37 h = 30 cm

B4.EG Stb.-Stütze 399
B 500SA, C 30/37 b/h = 30/30 cm
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Bild 4. Positionsplandaten im Inhaltsverzeichnis (aus PDF)

Die Steuerung der Darstellung wird über den Stil „Position“, 
unterhalb des Inhaltsverzeichnisses, erreicht. Das Kapitel 
„Positionsplandaten“ ermöglicht die Festlegung der Inhalte 
über Variablen. Im Kapitel „Text“ folgt die Auswahl der 
Schrift art oder auch der Schriftfarbe und Größe.

Bild 5. Anzeige der Positionsplandaten im Inhaltsverzeichnis

Fazit

Mit dem LayoutEditor steht jedem Anwender der mb WorkSuite 
ein umfangreiches und praxisgerechtes Werkzeug kostenfrei 
zur Verfügung. Der Umsetzung für Kopf und Fußzeilen oder 
Titelblätter in bürobezogener Erscheinung werden kaum Gren
zen gesetzt. Der aktuelle Artikel zeigt die neue Oberfläche und 
einen kleinen Abriss der gestalterischen Möglichkeiten.

Dipl.Ing. (FH) Markus Öhlenschläger
mb AEC Software GmbH
mbnews@mbaec.de

Bild 3. Steuerung der Darstellung von Kapitelüberschriften im StatikDokument
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BIMwork 2022
Modell-Austausch im Planungsprozess

Für den Planungsprozess im Bauwesen werden im-
mer häufiger virtuelle Gebäudemodelle erstellt und 
als Grundlage für die Planungsaufgaben an die Pla-
nungsbeteiligen verteilt. Dies stellt auch eine der we-
sentlichen Bestandteile der kommenden Planungs-
methode „BIM – Buildung Information Modeling“ dar.

Unter der Rubrik „BIMwork“ werden verschiedene 
Austausch formate und Leistungsmerkmale für die Be-
arbeitung mit der mb WorkSuite zusammengefasst.

Die mb WorkSuite umfasst Software aus dem gesamten 
AEC-Bereich: Architecture. Engineering. Construction.

BIMwork 2022
Module zum Modellaustausch

BIMviewer 2022
Kontrolle & Betrachtung der 
virtuellen Gebäudemodelle

0,- EUR

Unterstützt werden Modelle im IFC-Format 
(inkl. Struktur-Analyse-Modell IFC-SAV) sowie 
separierte Struktur-Analyse-Modelle als SAF-Datei.

Der BIMviewer steht allen Anwendern der 
mb WorkSuite kostenlos zur Verfügung.

BIMwork.ifc 2022
Austausch von virtuellen 
Gebäude modellen

499,- EUR

Das Modul ermöglicht den Import und Export des 
Architekturmodells in ViCADo sowie den Export 
des Struktur-Analyse-Modells in ViCADo.ing und im 
StrukturEditor (IFC-SAV).

BIMwork.saf 2022
Austausch von Struktur-Analyse-Modellen

499,- EUR

Das Modul ermöglicht den Import und Export des 
separierten Struktur-Analyse-Modells im SAF-Format 
für den StrukturEditor.

BIM




